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’000 500 900 2006 3000 „000 5000 000 2000 3000 10000 Meter M Nadelabrv eichung Als Nadelabroeichung 
0” © 0 7000 2000 ©0008 3000 2008 6006 7000 »006 #000 Schritte 70 Kilometer. für 1925.25.Jährl_Abnahme-0.2° BE K = es BT ah Senn RER 
"90 700 10 7520 ‚Richtung der Magnetnadel und den allgemein nach 
2 
‚Norden. rei: 2 dieses Kartenblattes be 
Herausgegeben von der kgl. Preuß. Landesaufnahme 1915. ar Er 
die Größe dieses Winkels aus den Werten. in nebenstehen- 
dem. Kärtchen unter Umrechnung das 
‚Reichsamt für Landesaufnahme. Anwendung: V/Die Karte ist eingerichtet, menn. eine Bus- 
f 2 sole mit ihrer Nord-Südrichtung an. eine Gitterlinie nicht 
„Berichtigt 1922. e t wird und die Nadel auf’ den Ab- 
stoert einspielt. Oder: 
? 2)Die Richtung der Magnetnadel erhält man. durch Yer- 
Nachdruck und Vervielfältigung verboten. BE 5 Werkeb bezeich. Bindung des in die Gradteilung am unteren } 
in A nen. eine westliche Nadelabro. 


= Unsicher wegen zu ‚geringer Beo- 


P.A.N, 


Pr 84 
vier], 


Zeichenerklärung : 


— Hegierungsbezirksgrenze 
In Baden: kreis-in Sachsen: 
Kreishauptmannschaftsgren. 20) 
Hreisgrenze a 
(In Bayern: Bezirksamts-in Sachsen :Amtshauptmannschafts-, 
in Württemberg: Oberamts-in Baden: Amtsbexirksgrenze.) 
mehrgleisi 
F ge une vollspurige Nebenbahn 
eingleisige J 
Vollspurige nebenbahnähnliche Kleinbahn. 
Kleinbahn u. schmalspurige Nebenbahn 
Straßen-u.Wirtschaftsbahn 
14. Straße etwa 5,5m.Mindestnutzbreite.mit qutem 
Unterbau ‚für Lastkrafvoagen zu jeder 
Jahreszeit unbedingt bi 
TB. Straße weniger „etrva 4m Mindestnutzbreite, 
für hastkraftvagen nur bedingt 


JIA. Unterhaltener Fahrmeg, für Personenkraftvagen 
ee brauchbar 


TB. Unterhaltener Fahrweg 
UL Feld-und Waldrweg 


Ir Rußmeg 
Nadelmald EN: RR nasses 
2 "| Zaubwald le ind Vene 
} Mischwald Sand oder Kies 
Buschmwerk,Gestrüp, 
und Wen pflsnnung Hopfenanpflanzung 


Heide,Ödland u. trockenes 
| Moor mit einzeln. Bäumen 


8) Kirche mit Doppelturm ?2  Windmotor 
(noeit sl 2 
IHSt. Funkenstation 
#6) Kirche mit einem Tirm 
fweit ihlbarı ö »  Ihigonometrischer Punkt 
+/KpJ Kirche ohne Turm,(Kapelle) o  Nivellements Punkt 


Einzelgrab, Feldkreuz 


a Friedhof für Christen. 

” » Nichtehristen * 0 ‚Hünengräber, Grabhügel 
Denkmal = .— Ierrasse, Steilrand 
Schlachtfeld 9 ) Steinbruch, Orube 

R. Ruine 4 x ttern Fels 


»LW Zurm,Warte /TL. Hauer 
+/$.) Schornstein. (weit sichtbar) nn Zaun 
%/M.Windmühle (meit sichtbar) Wall mit Hecke 
»  Wassermühle Grenzgraben,Grenzrall 


ARAF(EAOberförsterei (Forstamt! 
ME WW Försterei, Waldroärter 
an, UWTOIRIPOSBBNe NN Unsicherer Boden. 
a % Bergwerk in. Betrieb, verlassen. 

-. K.0. Kalkofen. 


a 1:0. Teerofen 
Hp. Haltepunkt SW Sägewerk 

Abt. Ablage Hs. Haus Sch, Scheune 
Bhf: Bahnhof HL0. Hochofen ‚Schl. Schloß 
Bist. Blockstelle HE Hütte Schp. Schuppen. 
Brn. Brennerei KF Kahnführe SIE Sennhütte 
ChH. Chaussechaus KÄlbhf‘ Kleinbahnhof Wo. Vorwerk. 
DW Dammmärter An Krug WE Wäagenführe 
Dom. Domäne Ist. Ladestelle WI: Wasserturm. 
E.E KEisenbahnführe Pao. Pavillon. Whs. Wirtshaus 

Fabrik Pohs. Pulverhaus Zgl. Ziegelei 


In der.Buntausgabe geben die Schicht- 
linien. Stufen von. 50 m an. 


Die Zahlen auf’dem Festlande geben. die Höhen. über Normal-Nuil in Metern. 
an.Die Höhenlage des Mütelmassers an den Ostseepegeln und den. Nordseeftu. 
messern. gegen. Normal-Null ist auf’ Sekt. Westerland _N®20 enthalten. Die. rück- 
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Die wagerechte Teilung so an eine mwagerechte Gütterlinie 
legen ,daß die senkrechte Teilung den zu bezeichnenden. 
Kartenpunkt berührt,dann an der wagerechten Teilung bei 
der nächsten. senkrechten. Gitterlinie den. 1 (-Rechts)-Wert 
und an. der senkrechten Teilung den. » (-Hoch.)-Wert ablesen. 
Beispiel: Punkt p liegt: ’ 


auszuschneiden 


entspricht den Koordinaten Bazteh 
25+2,2-27,2 rechts |y-527,2 km. 
95-1,4-96,4 hoch \w- 5796,4 hm. 
“Kennziffer des Meridianstreifens. 
Die Seitenlängen. der Quadrate des Gitters betragen. 5 km, 
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Planzeiger 1:100000. 


